
 

 

 

 

 

Инструкция по настройке 
IP-регистратора 
KENO KN-WIFI4/1 



 

 

Схема подключения   
 

 
Удаленный доступ 

HDMI VGA 

До 4 камер 
AUDIO OUT           HDMI                                 VGA 

 

 
 

 

 
 

 

WAN порт для подключения к Интернету 

Интернет 

9:41 A M                       100%  

http://code-industry.net/


 

Добавление WIFI-камер KENO Smart 
 

 

 
 

②DC12V/1A 
 

③ Сетевой кабель 
 

 
 

 

 
AUDIO OUT            HD MI  

 

 

 
 

 
VGA 

 

①DC12V/2A 

 

Подключите камеру напрямую к видеорегистратору через 
сетевой кабель. 

 

  

Если статус подключения "OK" 
и видео с камеры появилось, можно 
отключить сетевой кабель. 

Войдите в [Главное меню] > 

[Беспровод.настройка, и нажмите 
кнопку    . 



 

 

Добавление WIFI камер сторонних производителей 
 

 

 

 
 

Подключите камеру к компьютеру. 

Войдите в меню камеры  [WIFI] [1], выберите точку WIFI[NVR_wifi_..][2], 
введите пароль[JJHHssccXXNNuuhhMM66QQDD][3] и нажмите [Save] [4]. 

 

 

 

DC12V/1A 
 

Сетевой кабель 



 

 

Далее войдите в [Главное меню], [Беспровод.настройка], и нажмите кнопку . 
 

 


